
Mit Leidenschaft und Präzision

Kombinierte Messtechnik für 
Zugversuche an Bäumen

TreeQinetic



Der PiCUS TreeQinetic Zugversuch liefert Messdaten die zur Bestimmung 
der Stand- und Bruchsicherheit benötigt werden. 

Beim Zugversuch wird der Baum einer defini-
erten Windersatzlast ausgesetzt. Der PiCUS 
TreeQinetic zeichnet dabei gleichzeitig drei 
Messgrößen auf: 

•  Aufgewendete Kraft mit Zugrichtung
und Seilwinkel

•  Dehnung bzw. Stauchung der Holzfasern
• Wurzeltellerneigung

Dazu wird der Baum mit einem Seilzug gezo-
gen. Die so erzeugte Last und die Reaktion des 
Baumes werden mit Forcemeter, Inclinometer 
und Elastometer des TreeQinetic gemessen.

So kann mit einem einzigen Messaufbau bes-
timmt werden, wie sich ein Baum unter Belas-
tung verhält. Das erlaubt eine Einschätzung 
über die Standsicherheit und Bruchsicherheit 
bei zu erwartenden Windereignissen.

Stand- und Bruchsicherheit durch
Zugversuche zuverlässig einschätzen



Der TreeQinetic misst die Baumreaktion unter 
einer künstlich erzeugten Windersatzlast.

Definierter Belastungstest ohne Windlast 

Software
Die IML TreeQinetic Software und 
App inkl. Cloudanbindung ist im 
Starterset enthalten. Umfangreiche 
Dokumentationsmöglichkeiten zu 
Baum und Versuchsaufbau erleich-
tern die Verwaltung einer Vielzahl 
an Messungen. Nach Abschluss der 
Messung kann die erzeugte Mess-
datei in eine Auswertungssoftware 
importiert oder individuell weiterver-
arbeitet werden.

Overload-Indicator
Der Overload-Indicator warnt den 
Windenführer mit einem visuellen und 
akustischen Alarm vor dem Erreichen 
der Versagensgrenze des Baumes.

Kein Wind nötig
Durch die eingesetzte Windersatzlast 
können Rückschlüsse über Stand- 
und Bruchsicherheit des Baumes 
gezogen werden, ohne auf ein  
Windereignis warten zu müssen. 

Umfangreiche Ausstattung
Starterset im Systemkoffer inkl. 1x 
Forcemeter, 1x Elastometer, 1x Incli-
nometer, 1x Overload-Indicator, 1x 
Kommunikationseinheit. Das Set kann 
jederzeit individuell erweitert werden.

Messung des Seilwinkels
Das Forcemeter verfügt über einen 
eingebauten Neigungsmesser, um 
den Seilwinkel während des Ziehens 
zu bestimmen.

PiCUS TreeQinetic Funktionsumfang:

Reichweite:   Aktionsradius bis 60 m um die Funkzentrale

Genauigkeit:  Elastometer: 0,1 µm; Inclinometer: 0,005°; 
Forcemeter: 0,3 kN

Anbindung:   Kabellose Datenübertragung per Bluetooth, 
alternativ per USB

Erweiterung:  Das System kann pro Sensortyp modular um 
bis zu insgesamt 10 Module erweitert werden



Faserstauchung 
bzw. Dehnung

Kraft

Neigung

Das Inclinometer und das Elastometer erfassen auf unterschiedliche Weise 
die Reaktion des Baumes auf die mit dem Forcemeter gemessene Zuglast.

Sensoren und Erweiterungen des TreeQinetic

Inclinometer 
Die TreeQinetic Inclinometer messen die Nei-
gung des Wurzeltellers und Stammes unter der 
Zuglast. Daran lassen sich die Wurzelstabilität 
und die Verankerungskraft des Baumes im 
Boden bewerten.

Forcemeter 
Das TreeQinetic Forcemeter misst die Kraft die 
über das Seil während des Zugversuches in 
den Baum eingekoppelt wird. Zur verbesserten 
Handhabung ist ein Winkelmesser integriert, 
der den Seilwinkel während des Ziehens erfasst.

Elastometer
Die TreeQinetic Elastometer erfassen die Deh-
nung oder Stauchung der äußeren Holzfasern 
des Stammes. Die Messwerte dienen als Grund-
lage, um die Bruchsicherheit abzuschätzen.

Erweiterungen 
Konnektivität: 8-fach Hub für gleichzeitiges 
Laden oder kabelgebundenen Datentransfer 
zwischen Sensoren und Funkzentrale

Anemometer: IML Windmessystem, welches 
bei der Messung mit eingebunden werden kann 
(mit optionalem Windmast)

Greifzug: Mechanischer Greifzug inkl. Zubehör 
zum Einleiten der Zugkraft



Weitere Infos  
via QR-Code!

Sie haben noch Fragen?  
Gerne stehen wir Ihnen  

persönlich zur Verfügung

Tel. +49 381 49 68 14 40
E-Mail: contact@iml-electronic.de

Ersatzlast / Designwindlast (%)

Sicherheitsfaktor > 1,5

Sicherheitsfaktor < 1

Neigung (°)

Analyse der Messdaten mit „arbostat“
Die ermittelten Daten werden live von der TreeQinetic-Software angezeigt 
und im Klartext gespeichert, sodass sie zur Weiterverarbeitung genutzt 
werden können. Bei Bedarf lassen sich die Messwerte anschließend mit der 
Auswertesoftware „arbostat“ genauer analysieren. 

Zugversuche optimal auswerten 
arbostat ist die Auswertesoftware für Zugver- 
suche. Das Programm verwendet die neuesten 
Erkenntnisse aus der Forschung, um aus den 
TreeQinetic-Messdaten präzise und leicht 
verständliche Ergebnisgrafiken zu erstellen. 
Damit können möglichst einfach zuverlässige 
Rückschlüsse zur Stand- und Bruchsicherheit 
des Baumes getroffen werden.

Windlastanalyse 
Die arbostat Software nutzt die Messergeb-
nisse des PiCUS TreeQinetic als Grundlage 
zur Ermittlung eines Sicherheitsfaktors für die 
Stand- und Bruchsicherheit. 
Weitere Informationen zur arbostat Software 
finden Sie bei der ArboSafe Hard- und Soft-
ware für Baumsicherheit GmbH.



Infos zum
Produkt finden

Sie auch hier
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Mit Leidenschaft und Präzision

IML Instrumenta Mechanik Labor Electronic GmbH 
Erich-Schlesinger-Str. 49d
18059 Rostock | Germany

Telefon: +49 381 49 68 14 40
E-Mail: contact@iml-electronic.de
Web: www.iml-electronic.de




